Schaden- und Werkstoffanalytik

Wasseranalytik und Beratung

In den Industrielandern ist Wasser als Medium zum Kuhlen oder Heizen von Anlagen, in Klimaanlagen und Liftungen, oder auch in
Gebaudeheizungen, nicht mehr wegzudenken. Die gute Warmekapazitat, die Umweltfreundlichkeit sowie die leichte Verfiigbarkeit
machen Wasser zum idealen Medium fiir unterschiedliche Verwendungszwecke. Wird dabei die Wasserqualitat ausser Acht gelassen,
kénnen allerdings Schéaden durch Korrosion, Ablagerungen oder auch Bakterien (z.B. Legionellen) entstehen. Jedes Jahr entstehen
alleine durch wasserbedingte Korrosion schweizweit Schaden in Milliardenh6he.

Photometer zur Bestimmung von diversen geldsten
Wasserbestandteilen

Beispiel eines in der Industrie eingesetzten Kihlturmes

Spezialitaten

» Analytik von Wasserproben auf korrosions-beguinstigende
Bestandteile

e Bestimmung der Gesamtkeimzahl (GKZ) von Wasserproben und
der Nachweis von Legionellen

e Schulung und Methodenentwicklung fiir

¢ spezifische Kundenanforderungen

e Beratung bei erforderlichen Massnahmen

Lieferzeit

Je nach Art und Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen
beziehungsweise der notwendigen Prifdauer. In der Regel 2-3
Arbeitstage. Bei anspruchsvolleren Untersuchungen wird in
Absprache ein Liefertermin vereinbart.

Prifmethoden

e Bestimmung von Leitfahigkeit, pH-Wert, p-Wert und m-Wert

e Bestimmung der Wasserharte

e Photometrischer Nachweis von diversen geldsten lonen

o Uberpriifen der mikrobiologischen Belastung und Nachweis von
Legionellen

e Untersuchung von Feststoffriickstdnden und Korrosionsprodukten

o Weitere Prifmethoden auf Anfrage

Unsere Dienstleistungen

e Durchfiihrung von unabhéangigen Wasseranalysen

e Beratung in Fragen der Wasserqualitat und Empfehlung von
geeigneten Massnahmen gegen Fouling, Biofouling und Korrosion

o Zustellen von geeigneten Probenbehéltern

e Probenentnahme und Messungen vor Ort in speziellen Féallen auf
Anfrage

Schadenanalytik

e Untersuchung von Feststoffriickstdnden und Korrosionsprodukten,
z.B. bei Korrosionsschaden in wasserfihrenden Systemen

o Erstellung von unabhangigen Gutachten (z.B.

* bei Garantieforderungen)

Bestimmung der Wasserharte mittels Titration

Qualitech AG
Akkreditiertes Priifzentrum

Tel. +41 62 889 69 69 | qualitech@qualitech.ch
www.qualitech.ch

Hauptsitz:
Almuesenacherstrasse 3, 5506 Magenwil

Niederlassungen:
8404 Winterthur | 9423 Altenrhein | 2555 Brigg



mailto:qualitech@qualitech.ch
http://www.qualitech.ch/

